
Tehničke informacije proizvoda

ADETEX SN

Opis proizvoda:

ADETEX SN je koncentrovano sredstvo za kružno pleteće mašine, proizvedeno na
bazi  specijalno  odabranih  mineralnih  ulja  i  nejonogenih  emulgatora.  Sredstvo  je
ispirljivo sa vodom bez dodavanja sredstava za pranje.

Primena:

ADETEX SN se primenjuje koncentrovan za podmazivanje kružno pletećih mašina.
Sipa se u dozirni sud po potrebi.

Fizičko-hemijska svojstva:

 Karakteristika, jedinica mere Referentne vrednosti Metoda

Viskozitetna gradacija 15 22 32

Izgled Bistra, uljasta tečnost Vizuelno

Ispirljivost  lako ispirljiv -

Viskozitet na 40 C, mm 2 s 15 22 32 ASTM D 445

Tačka paljenja, C > 150 ASTM D 92

Podnošljivost podnosi se sa anjon aktivnim i
katjon aktivnim sredstvima

-

Skladištenje:

Skladišti se pod normalnim uslovima na temperaturi ne nižoj od 15 C. Ukoliko se
skladišti na nižoj temperaturi može doći do raslojavanja i u tom slučaju sredstvo uneti
u toplu prostoriju i promešati. 

Pakovanje: 60 l
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